PRZEKROJ 1-1 ul.Stoneczna (hm 0+07,50)
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w/wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W PN—EN 1338 klasy min. 2B, 3D, 4l kol. szary, gr.8cm
zgodnie z WT-2 2014 gr.8cm podsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242
w/wa otoczakow gr.10cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C80/3 gr.3em
gr. o uziarnieniu 0/31,5mm zgodnie z PN—EN 13242 podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min|
agrowfdknina przeciw chwastom i WT-4 2010, E2>130MPa lo<2,2 gr.20cm CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT-5 2010 gr.15c¢m
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PRZEKROJ 2-2 ul.Kwiatowa (hm 0+05,00)
90 150 500 180 50
w/wa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
3 135 15 zgodnie z WT—2 2014 gr.4cm 15 165 8
7 w/wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W w/wa Scieralna 7 kogtki betonowe] zgodnie z
zgodnie z WT-2 2014 gr.8cm PN—EN 1338 kldsy min. 2B, 3D, 4l kol. szary, gr.Bcm
podoudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 podsypka cem-—piaskowa 1:5 zgodnie z PN-EN 15242
o uziarnieniu 0/31,5mm zqodnie z PN-EN 13242 gr.dem . o , .
w/wa otoczakéw gr.10cm i WT—4 2010, E2>130MPa 10<2,2 qr.20cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 min|
. . w/wa mrozochronna z gruntu stabilizowanego CBGM 0/11,2mm zgodnie z WT-5 2010 gr.15cm
agrowfdknina przeciw chwastom cementem C 15720 <4,0MPa gr.15¢cm
. | |w/wa wyréwnawcza z kruszywa zgodnie w/wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego w/wa wyréwnawcza z kruszywa zgodnie z PN—EN 13242
_ m z PN-EN 13242 gr.10cm o CBR>20% gr.22cm mloOB o
| a grunt rodzimy zag. mechpnicznie E2>35MPa istn. podfoze gruntowe zag. mechanicznie ]
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PASKA|| CHODNIK-TYP C1 JEZDNIA-TYP A2 CHODNIK-TYP C1
-TYPH /
OBRZEZE BET. 8x25cm KRAWEZNIK BET. 15x22cm WJAZDOWY KRAWEZNIK BET. 15x22cm WJAZDOWY OBRZEZE BET. 8x25cm
NA LAWIE BET. C12/15ZOPOREM  NA tAWIE BET. C12/15 Z OPOREM NA LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM NA LAWIE BET. C12/15 Z OPOREM
PRZEKROJ 3-3 ul.Piekna (hm 0+03,50)
120 100 450 100 90
8 15 275 175 15 w/wa wo_m_\o_so\_N kostki betonowej N@m%_.m z
. . . PN—EN 1338 kiasy min. 2B, 3D, 4l Kol. szary, gr.8cm FAZA
7 w/wa $cieralna z kostki vmﬁo\__dose. zgodnie z 7 podsypka 83|_u_.w_\mx0<<o 1:3 2godnie z _uzLW\z @am#m PROJEKT BUDOWLANY
PN—-EN 1338 klasy min. 2B, 3D, 4l kol. szary, gr.8cm 3 -
dsypka cem—piaskowa 1:3 zgodnie z PN—EN 13242 oo e i A NAZIA | ADRES OBIEKTU BUPONLANECO:
w/wa otoczakdw gr.10cm Mwuo% P > 29 Wmm,_u,\_caoo\,ﬁ MN B_mmNoﬂx_. Ns_@@%:mw_ mwﬂomimﬂw C8/10 min. PRZEBUDOWA ULIC: SLONECZNEJ, PIEKNEJ
o ) : ,2mm zgodnie z WT— gr.15cm
agrowtdknina przeciw chwastom podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C8/10 min ) WRAZ N%&Wﬁ&%ﬁ%”ﬂ%ﬁhgmyo> .
B ) CBGM 0/11,2mm zgodnie z WI—5 2010 gr.20cm w/wa wyrdwnawcza z kruszywa zqodnie z PN—EN 13242
w/wa wyréwnawcza z kruszywa zgodnie : 9 gr- 10em W INOWROCLAWIU
z PN=EN 13242 gr.10cm warstwa_odsqczajqca z kruszywa k10>8 m/24h J . o 88-100 Inowroclaw, ul. Stoneczna, ul.Piekna,
. CBR>25% gr.15cm istn. podfoze gruntowe zag. mechanicznie ul.Kwiatowa, ul.Spokojna
m grunt rodzimy zag. mechanicznie E2>80MPa ;
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1. USZCZELNIENIE POLACZEN ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI MINERALNO-ASFALTOWEJ Z PREFABRYKATAMI BETONOWYMI

POPRZEZ ZASTOSOWANIE TIKSOTROPOWEJ MASY ZALEWOWEJ
2. USZCZELNIENIE POLACZEN NOWEJ WARSTWY SCIERALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE TASMY ASFALTOWO-KAUCZUKOWEJ O GR.8mm
3. DLA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP A2 W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA ZALtOZONYCH PARAMETROW ISTN. PODLOZA NALEZY

WYKONAC WARSTWE ULEPSZONEGO PODLOZA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM PKT.2.3.7.1.

TYTUE RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE - PAS DROGOWY

DROGI POWIATOWEJ
DATA: SKALA: BRANZA: REV: NR RYSUNKU:
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