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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
1. SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  

 GENERALNY PROJEKTANT:   
Studio Projektowo Realizacyjne 
DOMINO s.c. 
87-100 Toruń, ul. Rynek Staromiejski 10/5 
 tel/fax: (0-56) 622 35 25 

 DROGI:  
PROJEKTANT :     
mgr inż. Rafał Chwiałkowski 

 upr. proj. nr KUP/0124/POOD/06 
2. OPIS TECHNICZNY  
2.1 PODSTAWA   OPRACOWANIA  
2.1.1Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali z mapą stanu prawnego. 
2.1.2Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie. 
2.1.3Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz załączników 
do niniejszego rozporządzenia. 
2.2 UZASADNIENIE WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót budowlanych jest realizacją 
przebudowy ulicy: Słonecznej, Pięknej, Spokojnej i Kwiatowej z włączeniem do drogi krajowej 
powiatowej nr 2593C- ul. Poznańska w Inowrocławiu. Opracowanie obejmuje działki nr: 55/1,  56/7, 
56/8 , 56/17, 56/18, 56/22, 41/5 , 41/4, 45/1, 44/1, 43/1, 42/4, 42/5, 60/3 obręb 7. Działki nr: 56/7, 
56/8 , 56/17, 56/18, 56/22, 41/5 , 41/4, 45/1, 44/1, 43/1, 42/4, 42/5, 60/3 obręb 7, które stanowią 
własność gminy Miasta Inowrocław. Działka nr 55/1 obręb 7 stanowi własność Skarbu Państwa i 
usytuowana jest w ciągu drogi powiatowej. 
2.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE  

2.3.1 Charakterystyka drogi 
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 A. Ulica Poznańska to droga powiatowa, w rejonie opracowania posiada przekrój jezdni 1x4 (po dwa 
pasy ruchu w każdym kierunku) szer. 14,0m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki 
betonowej szer.2,0-2,5m odsunięte i przylegające do jezdni. 
B. Ulica Słoneczna to droga gminna o przekroju 1x2 szer. 5,0-7,0m o nawierzchni bitumicznej, brak 
wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
C. Ulica Piękna to droga gminna o przekroju 1x1 (jednokierunkowa) szer.4,0m o nawierzchni z 
kostki betonowej (w obszarze opracowania) oraz o nawierzchni bitumicznej. Brak wydzielonych 
chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
D. Ulica Kwiatowa to droga gminna o przekroju 1x1 (jednokierunkowa) szer. 5,0m o nawierzchni 
bitumicznej. Brak wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
E. Ulica Spokojna o droga gminna o przekroju 1x1 (jednokierunkowa) szer. 5,0m o nawierzchni 
bitumicznej. Brak wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
Ulica Poznańska w obszarze opracowania krzyżuje się z : 
- ul. Słoneczną – wlot i wylot z ul.  Poznańskiej 
 -  ul. Piękną – wlot do ul. Poznańskiej 
- ul. Kwiatową – wylot z ul. Poznańskiej 
W ramach  przebudowy ulic  wraz z budową infrastruktury towarzyszącej realizuje się 
ul. Słoneczna – droga gminna klasy D o przekroju 1x2 (jednojezdniowa, dwukierunkowa), 
pieszojezdnia (z uwagi na ograniczenia terenowe), prędkość projektowa Vp=30km/h, kategoria ruchu 
– KR2, szer. jezdni 5,5m + opaska chodnikowa szer. 1,5-1,0m, długość /wg. profilu podłużnego/ 
L=380,5m, promienie łuków wyokrąglajacych na skrzyżowaniach R=6,0-8,0m, pochylenie 
poprzeczne jednostronne i=2%, pochylenia podłużne i=0,3-1,2%, przejście dla pieszych w poprzek 
ulicy odsunięte od krawędzi jezdni ul. Poznańskiej na odległość 4,5m (z uwagi na ograniczenia 
terenowe), w rejonie przejścia dla pieszych projektuje się barierę rurową U-12a 
ul. Piękna– droga gminna klasy D o przekroju 1x1 (jednojezdniowa, jednokierunkowa), 
pieszojezdnia (z uwagi na ograniczenia terenowe), prędkość projektowa Vp=30km/h, kategoria ruchu 
– KR2, szer. jezdni: 3,5-4,0m + opaska chodnikowa szer. 0,5-0,8m oraz szer. 5,5m  
promienie łuków wyokrąglajacych na skrzyżowaniach R=3,0-6,0m, pochylenie poprzeczne daszkowe 
i jednostronne i=2%, pochylenia podłużne i=0,5-2,0% 
ul. Kwiatowa– droga gminna klasy D o przekroju 1x1 (jednojezdniowa, jednokierunkowa) szer. 
4,5m (w obszarze pasa drogowego DK15) oraz o przekroju 1x2 (jednojezdniowa, dwukierunkowa) 
szer.5,0m, pieszojezdnia (z uwagi na ograniczenia terenowe), prędkość projektowa Vp=30km/h, 
kategoria ruchu – KR2, długość /wg. profilu podłużnego/ L=192,8m, promień łuku wjazdowego 
R=6,0m, pochylenie poprzeczne jednostronne i=2%, pochylenia podłużne i=,0,5-1,22%, przejście dla 
pieszych w poprzek ulicy odsunięte od krawędzi jezdni ul. Poznańskiej na odległość 5,0m  
ul. Spokojna – droga gminna klasy D o przekroju 1x1 (jednojezdniowa, dwukierunkowa) szer. 5,5m 
, pieszojezdnia (z uwagi na ograniczenia terenowe), prędkość projektowa Vp=30km/h, kategoria 
ruchu – KR2, długość /wg. profilu podłużnego/ L=192,8m, promień łuku wjazdowego R=6,0m, 
pochylenie poprzeczne jednostronne i=2%, pochylenia podłużne i=,0,5-1,22%,  
Zatoki postojowe – zlokalizowane w obszarze pasa drogowego ulic gminnych, zatoki postojowe 
równoległe o wym. miejsca postojowego 2,5x6,0 i prostopadłe do krawędzi jezdni o wym. miejsca 
postojowego 2,5 x4,5m 
Chodniki – stanowiące przebudowę ciągu pieszego w ul. Poznańskiej, powiązanie sytuacyjne i 
wysokościowe z przebudowywanymi ulicami szer. 2,0-2,5m, w ulicy Słonecznej (w obszarze 
obowiązywania MPZP) szer. 2,0m 
Dojścia dla pieszych – szer. standardowa 1,5m oraz w zależności od warunków miejscowych 
wynikających z szerokości istn. furtek, stanowiące dojście na posesje 
Skrzyżowania ulicy Poznańskiej z : 
• z ul. Słoneczną -  jako skrzyżowania zwykłe o pełnych relacjach skrętnych 
• z ul. Piękną - jako skrzyżowania zwykłe, ulica jednokierunkowa z wlotem do ul. Poznańskiej,  
• z ul. Kwiatową – jako skrzyżowanie zwykłe, ulica jednokierunkowa z wylotem od ul.Poznańskiej 

- Rozwiązanie kolizji sieciowych  
- Budowę infrastruktury towarzysz ącej tj .: 
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• kanalizacja deszczowa /odwodnienie/ 
• oświetlenie terenu 
2.3.2  Charakterystyka ruchu na drodze 
W przekroju projektowanych odcinków ulic nie stwierdzono ruchu pojazdów ciężarowych z 
przyczepami i autobusów. Wyjątek stanowią pojazdy wywożące odpady komunalne (pojazd 
ciężarowy bez przyczepy) – średnio 1 pojazd/7dni (dane z ZUSiP w Inowrocławiu). Projektowany 
układ drogowy obsługiwać będzie przede wszystkim ruch samochodów osobowych dojeżdżających 
do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ruch pieszy stanowi ruch docelowy 
do miejsca zamieszkania. 
2.4 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BUD OWLANYCH  
Sposób oznakowania pionowego rejonu objętego inwestycją przedstawiono na załączonych 
Planszach czasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót budowlanych /rys. O-01 - O-05/.   
2.4.1 Etapowanie robót oraz stan pasa drogowego po realizacji poszczególnych etapów 
Projektowana czasowa organizacja ruchu została podzielona na 5 etapów związanych z realizacją 
robót budowlanych: 
• Etap 1  
Realizacja robót budowlanych w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poznańską do 
skrzyżowania z ul. Spokojną  za wyjątkiem obszaru wydzielonych  dojść dla pieszych do posesji  na 
czas trwania robót. szer. min. 1,0m  Z etapu 1 wyodrębniono etap A i etap B w celu wydzielenia 
robót w pasie drogowym ul. Poznańskiej. 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
-     jezdnia  ul. Słonecznej szer. 5,5m z betonu asfaltowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15 
− jezdnia  ul. Słonecznej szer. 5,5 z  opaską chodnikową z kostki betonowej w obszarze działek 

gminnych 
− zjazdy na posesje z kostki betonowej kol. antracyt szer.zmiennej 
− dojścia na posesje 
− próg zwalnaijacy 
− odcinek kanalizacji deszczowej /odwodnienie drogi/, odcinek oświetlenia drogowego 
• Etap 2  
Realizacja robót budowlanych: 
− w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Spokojną (włącznie) do skrzyżowania z ul. 

Piękną za wyjątkiem obszaru wydzielonych  dojść dla pieszych do posesji  na czas trwania robót. 
szer. min. 1,0m 

− w ul. Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczna do granicy opracowania w kierunku 
południowym za wyjątkiem obszaru wydzielonych  dojść dla pieszych do posesji  na czas trwania 
robót. szer. min. 1,0m 

− w obszarze terenów zielonych, zjazdów i dojść stanowiące wydzielone dojścia dla pieszych z  
Etapu 1 

Stan pasa drogowego po realizacji robót  budowlanych: 
- wyniesione skrzyżowanie ulic:Słonecznej i Spokojnej 
− jezdnia  ul. Słonecznej szer. 5,5 z  opaską chodnikową z kostki betonowej  
− jezdnia ul. Spokojnej szer.5,5m 
− zatoki postojowe postojowe równoległe 
− zjazdy na posesje z kostki betonowej kol. antracyt szer. zmiennej 
− dojścia na posesje 
− odcinek kanalizacji deszczowej /odwodnienie drogi/, odcinek oświetlenia drogowego 
• Etap 3  
Realizacja robót budowlanych: 
− w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piękną (włącznie) do granicy opracowania w 

kierunku wschodnim  
− w obszarze terenów zielonych, zjazdów i dojść stanowiące wydzielone dojścia dla pieszych z  

Etapu 2 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
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- skrzyżowanie ulic: Słonecznej i Pięknej 
− jezdnia  ul. Słonecznej szer. 5,5 z  opaską chodnikową z kostki betonowej  
− chodnik szer. 2,0m 
− miejsca postojowe równoległe  
− zjazdy na posesje z kostki betonowej kol. antracyt szer. zmiennej 
− dojścia na posesje 
− próg zwalniający 
− odcinek kanalizacji deszczowej /odwodnienie drogi/, odcinek oświetlenia drogowego 
• Etap 4  

Realizacja robót budowlanych w ul. Pięknej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poznańską do 
skrzyżowania z ul. Spokojną  za wyjątkiem obszaru wydzielonych  dojść dla pieszych do posesji na 
czas trwania robót. szer. min. 1,0m  Z etapu 4 wyodrębniono etap A i etap B w celu wydzielenia 
robót w pasie drogowym ul. Poznańskiej oraz dla zapewnienia ciągłości ruchu  pieszych wzdłuż ul. 
Poznańskiej. 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
-  jezdnia  ul. Pieknej szer. 3,5 – 4,0 m z opaską chodnikową szer. 0,5-0,8m z kostki betonowej 
-  jezdnia  ul. Spokojnej szer. 5,5 z kostki betonowej  
-  zjazdy na posesje z kostki betonowej kol. antracyt  szer.zmiennej 
-  dojścia na posesje 
-  odcinek kanalizacji deszczowej /odwodnienie drogi/, odcinek oświetlenia drogowego 
• Etap 5  
Realizacja robót budowlanych: 
- w ul. Pięknej na odcinku od skrzyżowania z ul. Spokojną  do granicy opracowania w kierunku 
wschodnim 

-  w ul Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Spokojną w kierunku ul. Pięknej 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
− jezdnia  ul. Pięknej szer. 3,5 m z opaską chodnikową szer. 0,7m z kostki betonowej 
− jezdnia ul. Pięknej szer. 5,5m 
− jezdnia ul. Kwiatowej szer. 5,5m  
− zjazdy na posesje z kostki betonowej kol. antracyt  szer.zmiennej 
− dojścia na posesje 
− odcinek kanalizacji deszczowej /odwodnienie drogi/, odcinek oświetlenia drogowego 
• Etap 6 

Realizacja robót budowlanych w ul. Kwiatowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poznańską do 
skrzyżowania z ul. Spokojną  za wyjątkiem obszaru wydzielonych  dojść dla pieszych do posesji  na 
czas trwania robót. szer. min. 1,0m  Z etapu 6 wyodrębniono etap A i etap B w celu wydzielenia 
robót w pasie drogowym ul. Poznańskiej oraz dla zapewnienia ciągłości ruchu  pieszych wzdłuż ul. 
Poznańskiej oraz etap C.  
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
-    jezdnia  ul. Kwiatowej szer. 5,5m z betonu asfaltowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15 
-  jezdnia  ul. Kwiatowej szer. 5,5 z  opaską chodnikową szer. 1,0-0,5m z kostki betonowej w 

obszarze działek gminnych 
− zjazdy na posesje z kostki betonowej kol. antracyt szer.zmiennej 
− dojścia na posesje 
-    próg zwalniający 
-    odcinek kanalizacji deszczowej /odwodnienie drogi/, odcinek oświetlenia drogowego 
 Powyższe etapowanie robót pozwoli na zachowanie częściowego ruchu pojazdów i ruchu pieszych na 
obszarze inwestycji w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 
2.4.2. Oznakowanie pionowe 
Charakterystyka oznakowania pionowego: 
• znaki odblaskowe z folii odblaskowej typu 2 o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na 
danym odcinku drogi, 
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- pas drogowy drogi powiatowej znaki pionowe wielkości dużej 
- pas drogowy dróg gminnych znaki pionowe wielkości średniej 
• wysokość umieszczania znaków pionowych – 2,2m nad poziomem terenu 
• znaki należy wkopać, zapory drogowe należy ustawić na podstawach gumowych. 
Obszar robót należy wygrodzić za pomocą zapory drogowej U-20b, U-20a i U-20c oraz tablicy U-3d. 
Zaporę drogową U-20b stosować razem ze znakiem B-1 /zakaz ruchu/ z tabliczką „Nie dotyczy 
pojazdów budowy” oraz znakiem B-41 /zakaz ruchu pieszych/.  Zapory drogowe U-20a, U-20b oraz 
tablicę U-3d wyposażyć w żółte lampy ostrzegawcze.  
Wzdłuż wykopów związanych z budową infrastruktury towarzyszącej tj. sieci kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z przyłączami stosować zapory drogowe U-20a. 
Projekt obejmuje ustawienie następujących znaków pionowych : 
 - Etap 1A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
Etap 1B 
 
L.p. Typ znaku Opis Ilość sztuk 

1. B-1 
Zakaz ruchu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
2 szt. 

2. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 2 szt. 

3. B-21 Zakaz skrętu w lewo 1 szt. 
4. B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 szt. 

5. C-6 
 

Nakaz jazdy na wprost i w prawo 1 szt. 

6. C-7 Nakaz jazdy na wprost i w lewo 1 szt. 
7. C-8 Nakaz jazdy w prawo i w lewo 1 szt. 
8. U-20b Zapora drogowa 17 mb 

L.p. Typ znaku Opis Ilość sztuk 

1. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1szt. 

2. A-14 Roboty drogowe 1szt. 

3. B-1 
Zakaz ruchu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
2 szt. 

4. B-25 Zakaz wyprzedzania 1 szt. 

5. B-33 Ograniczenie prędkości do 30 km/h 1 szt. 

6. 
B-41 Zakaz ruchu pieszych z tabliczką 

 „Przejście drugą stroną ulicy” 
2 szt. 

7. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych  1 szt. 

8. B-21 Zakaz skrętu w lewo 1 szt. 
9. B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 szt. 
10. C-6 Nakaz jazdy na wprost i w prawo 1 szt. 
11. C-7 Nakaz jazdy na wprost i w lewo 1 szt. 
12. C-8 Nakaz jazdy w prawo i w lewo 1 szt. 
13. U-3d Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze /żółte/ 3mb 
14. U-20b Zapora drogowa 10 mb 

15. 
U-20a 

Zapora drogowa  23 mb 

16. 
U-20c 

Zapora drogowa  230 mb 
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9. 
U-20c 

Zapora drogowa  230 mb 

 
-Etap 2 

Etap 3 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość 

sztuk/mb 
1. A-14 Roboty drogowe 4 szt. 

2. B-1 
Zakaz ruchu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
2 szt. 

3. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 2 szt. 

4. D-4a  Droga bez przejazdu 2 szt. 

5. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony 
1 szt. 

6. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

lewej strony 
1 szt. 

7. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
1 szt. 

8. U-20a Zapora drogowa 100 mb 
9. U-20b Zapora drogowa 18 mb 

10. 
U-20c Zapora drogowa   340 mb 

11. 
U-23a Pachołek drogowy 12 szt. 

 

L.p. Typ znaku Opis Ilość sztuk 
1. A-14 Roboty drogowe 2 szt. 

2. B-1 
Zakaz ruchu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
3 szt. 

3. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 3 szt. 

4. C-2 
Nakaz jazdy w prawo z tabliczką  
„Nie dotyczy pojazdów budowy 

1 szt. 

5. C-4 
Nakaz jazdy w lewo z tabliczką  
„Nie dotyczy pojazdów budowy 

1 szt. 

6. D-4a  Droga bez przejazdu 2 szt. 

7. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony 
1 szt. 

8. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

lewej strony 
2 szt. 

9. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
2 szt. 

10. U-20b Zapora drogowa 34mb 

11. 
U-20c Zapora drogowa  365 mb 

12. 
U-23a Pachołek drogowy 4szt. 
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-Etap 4A 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość sztuk 

1. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 2 szt. 

2. A-14 Roboty drogowe 4 szt. 

3. B-1 
Zakaz wjazdu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
4 szt. 

4. B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 szt. 
5. B-25 Zakaz wyprzedzania 1 szt. 
6. B-33 Ograniczenie prędkości do 30 km/h 1 szt. 

7. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 3 szt. 

8. C-5 
Nakaz jazdy na wprost z tabliczką „Nie dotyczy 

pojazdów budowy” 
1 szt. 

9. C-6 
 

Nakaz jazdy na wprost i w prawo z tabliczką „Nie 
dotyczy pojazdów budowy” 

1 szt. 

10. C-7 
Nakaz jazdy na wprost i w lewo z tabliczką „Nie 

dotyczy pojazdów budowy” 
1 szt. 

11. C-8 Nakaz jazdy w prawo i w lewo 1 szt. 
12. D-4a  Droga bez przejazdu 2 szt. 

13. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony 
1 szt. 

14. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

lewej strony 
1 szt. 

15. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

2 szt. 

15. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
2 szt. 

16. T-1 Tabliczka „20m” 1 szt. 
17. U-3d Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze /żółte/ 3mb 
18. U-20a Zapora drogowa 15 mb 
19. U-20b Zapora drogowa 23 mb 

20. 
U-20c Zapora drogowa   50 mb 

21. 
U-23a Pachołek drogowy 16 szt. 

 
-Etap 4B 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość sztuk 

1. A-14 Roboty drogowe 3 szt. 

2. B-1 
Zakaz wjazdu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
4 szt. 

3. B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 szt. 

4. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 4 szt. 

5. C-5 
Nakaz jazdy na wprost z tabliczką „Nie dotyczy 

pojazdów budowy” 
1 szt. 
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6. C-6 
 

Nakaz jazdy na wprost i w prawo z tabliczką „Nie 
dotyczy pojazdów budowy” 

1 szt. 

7. C-7 
Nakaz jazdy na wprost i w lewo z tabliczką „Nie 

dotyczy pojazdów budowy” 
1 szt. 

8. C-8 Nakaz jazdy w prawo i w lewo 1 szt. 
9. D-4a  Droga bez przejazdu 2 szt. 

10. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony 
1 szt. 

11. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

lewej strony 
1 szt. 

12. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1 szt. 

13. U-20b Zapora drogowa 23mb 
14. 

 
U-20c Zapora drogowa 45 mb 

15. 
U-23a Pachołek drogowy 16 szt. 

 
-Etap 5 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość sztuk 

1. A-14 Roboty drogowe 1 szt. 

2. B-1 
Zakaz wjazdu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
3 szt. 

3. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 3 szt. 

4. C-2 
Nakaz jazdy w prawo z tabliczką „Nie dotyczy 

pojazdów budowy 
1 szt. 

5. C-5 
Nakaz jazdy na wprost z tabliczką „Nie dotyczy 

pojazdów budowy” 
2 szt. 

6. C-7 
Nakaz jazdy na wprost i w lewo z tabliczką „Nie 

dotyczy pojazdów budowy” 
1 szt. 

7. C-8 
Nakaz jazdy na wprost i w prawo z tabliczka „Nie 

dotyczy pojazdów budowy” 
1 szt. 

8. D-4a  Droga bez przejazdu 1 szt. 

11. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

3 szt. 

12. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
2 szt. 

13. U-20b Zapora drogowa 25mb 

14. 
U-23a Pachołek drogowy 16 szt. 

 
-Etap 6A 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość sztuk 

1. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1 szt. 

2. A-14 Roboty drogowe 3 szt. 
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3. B-1 
Zakaz wjazdu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
3 szt. 

5. B-25 Zakaz wyprzedzania 1 szt. 
6. B-33 Ograniczenie prędkości do 30 km/h 1 szt. 

4. 
B-2 

Zakaz wjazdu 1 szt. 

5. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 2 szt. 

6. B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 szt. 

7. C-5 
Nakaz jazdy na wprost z tabliczką „Nie dotyczy 

pojazdów budowy” 
1 szt. 

8. D-4a  Droga bez przejazdu 2 szt. 

9. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony 
1 szt. 

10. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1 szt. 

16. T-1 Tabliczka „30m” 1 szt. 
11. U-3d Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze /żółte/ 3mb 

12. U-20a Zapora drogowa 16 mb 

13. U-20b Zapora drogowa 22 mb 

14. 
U-20c Zapora drogowa   150 mb 

15. 
U-23a Pachołek drogowy 16 szt. 

 
-Etap 6B 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość sztuk 

1. A-14 Roboty drogowe 3 szt. 

2. B-1 
Zakaz wjazdu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
3 szt. 

3. 
B-2 

Zakaz wjazdu 1 szt. 

4. B-22 Zakaz skrętu w prawo 1 szt. 

5. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 3 szt. 

6. D-4a  Droga bez przejazdu 2 szt. 

7. D-4b 
Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony 
1 szt. 

8. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1 szt. 

9. U-20b Zapora drogowa 25 mb 

10. 
U-20c Zapora drogowa   135 mb 

11. 
U-23a Pachołek drogowy 16 szt. 
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-Etap 6C 
 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość sztuk 

1. A-14 Roboty drogowe 1 szt. 

2. 
B-2 

Zakaz wjazdu 1 szt. 

3. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 1 szt. 

4. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1 szt. 

5. 
U-20c Zapora drogowa   130mb 

6. 
U-23a Pachołek drogowy 26 szt. 

 
Uwaga: 
Dla poszczególnych etapów należy wprowadzić (w pasie dróg gminnych) żółte tablice informujące o 
planowanych utrudnieniach w ruchu (roboty drogowe). Tablice powinny zawierać datę rozpoczęcia 
oraz zakończenia danego etapu. Tablice umieścić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

 
2.5. ANALIZA WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCH U 
2.5.1 Opis zagrożeń i utrudnień w ruchu drogowym 
Zagrożenia i utrudnienia w ruchu drogowym stanowić będzie zakaz ruchu pojazdów /znak    B-1/ w 
związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. Strefy robót wyznacza się za pomocą zapór 
drogowych U-21a, U-20b. W obszarze progów zwalniających dla poprawy widoczności progu stosuje 
się pachołki drogowe U-23a. W rejonie robót budowlanych zastosowano znaki informacyjne D-4a, D-
4b /”droga bez przejazdu”/ oraz znaki uzupełniające F-6a /”uprzedzenie o niebezpieczeństwie 
występującym za skrzyżowaniem”/ informujące o lokalizacji strefy robót budowlanych. 
Zagrożenia i utrudnienia w ruchu pieszym stanowić będzie bezpośrednie sąsiedztwo realizowanych 
prac budowlanych. W obszarze prowadzonych prac budowlanych zakazuje się ruchu pieszych /znak 
B-41/ za wyjątkiem wydzielonych ciągów pieszych do istniejących budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i jednorodzinnych. Strefy robót w obszarach ciągów pieszych wyznacza się za 
pomocą zapór drogowych U-20c. 
2.5.22.5.22.5.22.5.2 Analiza skutków zastosowania znaków zakazu 
2.5.2.1 Ruch pojazdów 
• Znaki zakazu B-1 

W bezpośrednim obszarze robót budowlanych wprowadzono znaki zakazu B-1 – „zakaz ruchu 
pojazdów” oraz zapory drogowe. Znaki zakazu zastosowano w ul. Poznańskiej w przepisowych 
odległościach od strefy robót budowlanych. Zastosowanie takiego oznakowania jest typowym 
rozwiązaniem dla robót prowadzonych w pasie drogowym i jest niezbędne dla właściwego wykonania 
robót oraz zabezpieczenia ruchu pojazdów  poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót 
budowlanych. 
• Znaki zakazu B-25 

W bezpośrednim obszarze robót budowlanych (etap 1, 4, 6) wprowadzono znaki zakazu B-25 – „zakaz 
wyprzedzania”. Znaki zakazu zastosowano w ul. Poznańskiej w przepisowych odległościach od strefy 
robót budowlanych. Zastosowanie takiego oznakowania jest typowym rozwiązaniem dla robót 
prowadzonych w pasie drogowym i jest niezbędne dla właściwego wykonania robót oraz 
zabezpieczenia ruchu pojazdów  poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót 
budowlanych 
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• Znaki zakazu B-33 
W bezpośrednim obszarze robót budowlanych (etap 1, 4, 6) wprowadzono znaki zakazu B-33 – 
„ograniczenie prędkości do 30km/h”. Znaki zakazu zastosowano w ul. Poznańskiej w przepisowych 
odległościach od strefy robót budowlanych. Zastosowanie takiego oznakowania jest typowym 
rozwiązaniem dla robót prowadzonych w pasie drogowym i jest niezbędne dla właściwego wykonania 
robót oraz zabezpieczenia ruchu pojazdów  poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót 
budowlanych. 
• Znaki zakazu B-21 i B-22 

W bezpośrednim obszarze robót budowlanych (etap 1, 4, 6) wprowadzono znaki zakazu B-21 i B-22. 
Znaki zakazu zastosowano w sąsiedztwie strefy robót budowlanych. Zastosowanie takiego 
oznakowania jest typowym rozwiązaniem dla robót prowadzonych w pasie drogowym i jest niezbędne 
dla właściwego wykonania robót oraz zabezpieczenia ruchu pojazdów  poruszających się w 
bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót budowlanych. 
• Znaki zakazu B-2 

Na odcinku ul. Pięknej zastosowano znak B-2 „zakaz wjazdu” z uwagi na ruchu jednokierunkowy na 
odcinku jezdni ul. Pięknej. 
2.5.2.2 Ruch pieszych 

W obszarze robót budowlanych wprowadzono znaki zakazu B-41 – „zakaz ruchu pieszych” wraz z 
zaporami drogowymi. W trakcie robót budowanych zapewnia się dojścia dla pieszych do istniejących 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych wyznaczone istniejącymi oraz 
tymczasowymi ciągami pieszymi szer. min 1,5m. Tymczasowe ciągi piesze realizuje się o konstrukcji 
tłuczniowej.  
Zastosowanie takiego oznakowania jest typowym rozwiązaniem dla robót prowadzonych w pasie 
drogowym i jest niezbędne dla właściwego wykonania robót oraz zabezpieczenia ruchu pieszych 
poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót budowlanych. 
2.6.  UWAGI  KOŃCOWE 
• Nad całym oznakowaniem winna być prowadzona kontrola, aby utrzymać należyty stan 

techniczny. 
• Oznakowanie wykonać o normatywnych wymiarach i kolorach oraz standardem dla klasy drogi 

publicznej. 
• Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. 
• Kolejność etapowania robót może zostać zmieniona przez wykonawcę robót po wcześniejszym 

uzgodnieniu z zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem.  
• W trakcie  realizacji robót należy uzgodnić indywidualnie z właścicielami utrudnienia w 

dojeździe i dojściu do posesji. 
 
 
 
• TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ  ORGANIZACJI RUCHU  

31.07.2019r.           
• TERMIN PRZYWRÓCENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

31.12.2020r.                                                                
      Opracował : 

                                                                                                        mgr inż. Rafał Chwiałkowski  
                                                                                                        upr. nr KUP/0124/POOD/06
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II.OPINIE 
  

1.Opinia Zarządu dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ZDP-T/1172/2019 z dn.17.06.2019r. 
2.Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, R-2135/19/0151/RH z dn. 07.06.2019r. 
3.Opinia Prezydenta Miasta Inowrocławia, WDT. 7012.42.2015.L z dn. 17.06.2019r. 
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III. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
 

P-01 Plan orientacyjny skala 1:10 000 
O-01/1 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 1A skala 1:500 
O-01/2 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 1B skala 1:500 
O-02 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 2 skala 1:500 
O-03 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 3 skala 1:500 

O-04/1 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 4A skala 1:500 
O-04/2 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 4B skala 1:500 
O-05 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 5 skala 1:500 

O-06/1 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 6A skala 1:500 
O-06/2 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 6B skala 1:500 
O-06/3 Plansza czasowej organizacji ruchu - Etap 6C skala 1:500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


