Toruriska 16m2a - pustostan OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
remont pustostanu
1 BUDOWLANE
1{KNR 4-01  |Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyécienne m
d.1|0411-07
18.30+26.52+8.92+18.80+9.34 m 81.880
RAZEM 81.880
2/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokoéci do 15 cm na mu-  |m
d.1/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
81.880*30% : m 24.564
RAZEM 24.564
3|KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet m?2
d.1/1205-01
(3.50"3.90"2)+(2.43*3.90*2)+(2.27*3.90*2)+(1.60*3.90*2) m2 76.440
RAZEM 76.440
4|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
(3.70%5.85)+(1.38*3.48)+(3.50*2.43)+(2.27*1 .60) m?2 38.584
RAZEM 38.584
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (par- |m?2
d.1/0816-06 kiet)
(5.48"4.28)+(2.35*1.55) m?2 27.097
RAZEM 27.097
6|/KNR 4-01  |Przybicie do podtog piyt piléniowych twardych z zapastowaniem m?2
d.1{0820-03
(3.70"8.58)+(5.48*4.28)+(2.35*1.55)+(1 .38*3.48)+(3.50*2.43)+(2.27*1.60) |m2 75.782
RAZEM 75.782
7|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (pokoje, p.pokéj) m?2
d.1)202 1136-01
(3.70%5.85)+(5.48*4.28)+(2.35*1.55)+(1 .383.48) m?2 53.544
RAZEM 53.544
8/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |[m2
d.1/1112-05 nowe - PCW kuchnia
(3.50"2.43)+(2.27*1.60) m?2 12.137
RAZEM 12.137
9|KNR 4-01 Wymiana elementéw podiég z desek - progi szt.
d.1{0411-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-04  |Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - plyty Scienne analogia -pa- |m2
d.1|0401-07 nele $cienne + sufit
(1.38"2.60*2)+(3.48*2.60*2)+(1 .38*3.48)+(3.50%2.43)+(2.27*1.60)+(3.50* |m2 123.915
3.90"2)+(2.43*3.90*2)+(2.27*3.90*2)+(1 .60*3.90*2)+(2.35*2.24)
RAZEM 123.915
11/KNR 4-04  |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.1|0105-04 mentowo-wapiennej
3.90*2.90 ) m?2 11.310
RAZEM 11.310
12|KNR-W 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-|mz
d.1(2006-01 lowych pojedynczych podwieszonych =
(3.70*5.85)+(5.48*4.28)+(2.35*1 .55)+(3.50*2.43)+(2.27*1.60)+(1.38*3.48) [m?2 65.681
RAZEM 65.681
13|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.1{1202-09 gi ponad 5 m2 - sufity
(3.70*5.85)+(5.48*4.28)+(2.35*1 .55)+(1.38"3.48)+(3.50*2.43)+(2.27*1 .60)+ |m2 70.945
(2.35"2.24)
RAZEM 70.945
14|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
d.1/0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
70.945 m2 70.945
RAZEM 70.945
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitow
70.945 m?2 70.945
RAZEM 70.945
16|/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1{1202-09 gi ponad 5 m2-$ciany
(3.70*3.90*2)+(5.85*3.90*2)+(5.48*3.90*2)+(4.28*3.90*2)+(2.35*3.90*2)+ m?2 336.258
(1.55*3.90*2)+(1 .38"2.60*2)+(3.48*2.60*2)+(3.50*3.90*2)+(2.43*3.90*2)+
(2.27*3.90*2)+(2.27*3.90*2)+(1 .603.90"2)+(2.35*3.90*2)+(2.24*3.90*2)
RAZEM 336.258

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 29263




Toruriska 16m2a - pustostan OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na su: tach z elementow m2
d.1/0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych - $ciany
336.258 m?2 336.258
RAZEM 336.258
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1({1204-01 -$ciany
336.258 m2 336.258
RAZEM 336.258
19|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780
20|KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Analogia drzwi stalowewejéciowe z  |m2
d.1/1040-01 klatki, dwa zamkniecia
0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890
21|KNR 4-01  [Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-03 wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
0.25*2.20 m2 0.550
RAZEM 0.550
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- [m
d.1]|0313-05 sadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
23|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.1/0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
4.90 m 4.900
RAZEM 4.900
24/ KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 1li o0 szeroko$ zi do 15 cm na mu-  |m
d.1/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bi uzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
4.90*2 m 9.800
RAZEM 9.800
25|KNR 4-01  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.1/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
2.70*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
26|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1(0313-05 sadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
1.20*2*2 m 4.800
RAZEM 4.800
28/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ii wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.1/0715-09 pustakéw betonu, siatek, ptyt widrowo-cementowych na stropach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
2.20*1.00*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
29|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w §cia- |m2
d.1/0320-02 nach z cegiet
0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
30|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetizne jednodzielne petne o powierzchni |m2
d.1]1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
31|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- |szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
A szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu kiamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-01  |Rozebranie wykfadziny sciennej z plytek m?2
d.1|0819-15
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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34|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
2.35*2.24 m?2 5.264
: RAZEM 5.264
35|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/1102-02 mm zatarte na gtadko
2.35%2.24 m?2 5.264
RAZEM 5.264
36|KNR 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek lastrykowych m?2
d.1/1104-07
2.35"2.24 m?2 5.264
RAZEM 5.264
37|/KNR 2-02  |Cokoliki z plytek lastrykowych 20x20cm m
d.1/1105-05
9.28 m 9.280
RAZEM 9.280
38/KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |mz2
d.1]{0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (parapet wewnetrzny)
1.45*2.43*3 m?2 10.571
RAZEM 10.571
39/KNR 4-01  [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $ciariach z cegiet szt.
d.1]/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany- |m3
d.1/1001-05 mi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3 - 2 szt
(0.50%0.78*1.90)+(0.85*0.55*2.15) m3 1.746
RAZEM 1.746
2 INSTALACYJNE
41/KNR 4-02  [Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego szt.
d.2|0312-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2|0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |[szt.
d.2|{0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-15  Montaz wanien kapielowych stalowych z obudowg kpl.
d.2|0222-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-15  [Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cierine o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-15  |Baterie wannowe $cienne o r.nom. 20 mm szt.
d.2/0115-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-15  |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.2/0224-03 celany 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48| TZKNBK Montaz kuchenek gazowych 3- lub 4-ptomiennych z piekarnikiem szt.
d.2(XVII IA-
103
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$c¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2/0208-03 kowanego PCW o ér. 50 mm
7 szt. 7.000
: RAZEM 7.000
S0|KNR 4-02  {Wymiana tréjnika z zeliwa ciagliwego ocyrkowanege o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0106-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-02  |Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2/0118-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm : szt.
d.2|0118-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na cianach z gczeniem metodg |m
d.2|0205-02 wceiskowg
4 m 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2/0208-05 kowanego PCW o ér. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.2{0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek uste- |szt.
d.2|0107-05 powych sztywnych z rur o ér.nom.15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.2|/0108-09 tos¢ do 5 km
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
58 |kalkulacja  |Utylizacja gruzu i odpadéw m3
d.2|wtasna 1 01-
01
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 29263




