
PRZEDMIAR  ROBÓT
REMONT  ELEWACJI ŚCIANY OD PODWÓRKA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  PRZY UL. PO-

ZNAŃSKIEJ  NR  336

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
REMONT  ELEWACJI ŚCIANY OD PODWÓRKA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  PRZY UL. POZNAŃSKIEJ  NR  336

1 ROBOTY  ZABEZPIECZAJĄCE  
1.1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne- ŚCIANY OD PODWÓRKA m2

213,08 m2

213,08
2

d.1.1
KNNR 3 0601-

01
Odbicie luźnych tynków z zaprawy  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach m2

0,8*13+5+10 m2

25,40
3

d.1.1
TZKNBK VIII

01-02
Uzupełnienie tynków zewn.kat.III  na powierzchniach ceglanych m2

25,4 m2

25,40
4

d.1.1
KNNR 3 0601-

01
Odbicie  tynków do gołej cegły do wysokości 1 m -ŚCIANA OD PODWÓRKA m2

12,4 m2

12,40
5

d.1.1
kalk. indyw. Zerwanie przyklejonej warstwy styropianu oraz usunięcie placków z kleju- wyrównanie

powierzchni
m2

60 m2

60,00
6

d.1.1
KNR W-02

0101-01
Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

193,23 m2

193,23
7

d.1.1
KNR 19-01

0643-05
Neutralizacja preparatem przeciwsolnym   do wys. 1,0 m od poziomu opaski m2

13,66 m2

13,66
8

d.1.1
KNR 19-01

0643-05
Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem o działaniu grzybobój-
czym,
stosowanym w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowa-
nych - poziom cokołu 1,0 m

m2

13,66 m2

13,66
9

d.1.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

2,3*6+0,7*4+1,06+1,93+1,14*2+0,34*2+3,04 m2

25,59
10

d.1.1
KNR 13-23

0106-06
Rozbiórka rynien m

25 m
25,00

11
d.1.1

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych m

20 m
20,00

1.2 ZABEZPIECZENIE  ŚCIAN  OD PODWÓRKA
12

d.1.2
KNR AT-27

0105-01 uwa-
ga pod tablicą.

Mechaniczne wykucie bruzdy m

15*1,5 m
22,50

13
d.1.2

kalk. Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć m

15 m
15,00

14
d.1.2

KNR AT-27
0101-10

Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2

15 m2

15,00
1.3 REMONT  OKAPU
15

d.1.3
Kalk. indywidu-

alna
Konserwacja okapu z drewna - uzupełnienie ubytków, szlifowanie, odgrzybianie oraz wy-
konanie powłok drewnochronnych

m2

23,4*0,7 m2

16,38
16

d.1.3
kalkulacja in-
dywidualna

Renowacja konsoli pod okapem szt.

28 szt.
28,00

1.4 IZOLACJA  PIONOWA ŚCIAN COKOŁU  I CZĘŚCIOWO ŚCIAN PARTERU - DO WYSOKOŚCI  2,0 m
17

d.1.4
kalk indyw. Wykonanie izolaci pionowej cokołu przy zastosowaniu zaprawy uszczelniającej wodo-

ochronnej, cementowo-polimerowej .
m2
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(13,66-1,2)*1 m2

12,46
1.5 IZOLACJA POZIOMA WSZYSTKICH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
18

d.1.5
Kalk. indyw. Wykonanie izolacji poziomej ściany budynku głównego i ściany podłużnej i szczytowej

oficyny od podwórka w systemie PRINZ
m2

(13,66-1,2)*0,4 m2

4,98
2 REMONT ŚCIANY  ZEWNĘTRZNEJ  OD PODWÓRKA 

2.1 Renowacja ścian
2.1.1 Wykończenie powierzchni  na cokole
19

d.2.
1.1

KNR 9-24
0101-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ściany na cokole m2

12,6*0,5 m2

6,30
20

d.2.
1.1

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu.
Tynk mozaikowy ; ściany płaskie; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

6,3 m2

6,30
2.1.2 Wykończenie powierzchni ponad cokołem
21

d.2.
1.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

213,08-25,59-6,23 m2

181,26
22

d.2.
1.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

181,26 m2

181,26
23

d.2.
1.2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcz-
nie

m2

181,26 m2

181,26
24

d.2.
1.2

KNR 9-24
0101-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ściany m2

181,26 m2

181,26
25

d.2.
1.2

KNR 2-02
1501-05

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą elewacyjnę  tynków gładkich zewn. m2

181,26 m2

181,26
2.1.3 Blacharka
26

d.2.
1.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Parapety od podwórka m2

(1,45+0,65+0,45+1,15*4+0,6+0,95+2,1+1,05+1,15+0,8)*1,2*0,5 m2

8,28
27

d.2.
1.3

NNRNKB 202
0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15
cm

m

20 m
20,00

28
d.2.
1.3

NNRNKB 202
0517-05

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o
śr. 18 cm

m

24 m
24,00

2.2 OPASKA  WZDŁUŻ  ŚCIAN  BUDYNKÓW ( BUDYNEK GŁÓWNY + OFICYNY)
29

d.2.2
KNR 4-01
0102-02

Wykopy po opaskę betonową m3

12*0,5*0,3 m3

1,80
30

d.2.2
KNR-W 2-02
0219-0102

Schody  betonowe zewnętrzne  - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20) oraz wy-
łożenie schodów i podestu płytkami gresowymi mrozoodpornymi ( OD PODWÓRKA)

m3

0,5 m3

0,50
31

d.2.2
KNR-W 2-02
0219-0102

Schody  betonowe zewnętrzne  - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20) oraz wy-
łożenie schodów i podestu płytkami gresowymi mrozoodpornymi ( OD SZCZYTU PÓŁ-
NOCNEGO PRZY PODJEŹDZIE)

km

1 km
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1,00

32
d.2.2

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2
cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

12*0,5 m2

6,00
2.3 ROBOTY  UZUPEŁNIAJĄCE
33

d.2.3
KALK.

INDYW.
Montaż domków dla ptaków - TYP  J dla Jeżyków szt

6 szt
6,00

34
d.2.3

KALK.
INDYW.

Montaż domków dla ptaków -TYP  D szt

2 szt
2,00

2.4 WYWÓZKA  GRUZU I ZIEMI
35

d.2.4
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2 m3

2,00
36

d.2.4
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

2 m3

2,00
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