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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Budowa  sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków  

przy ul. Poznańskiej 359, 365, 367 oraz 367A  w Inowrocławiu. 

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione  
ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)  
 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej CPV 45232410-9 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane: 
- Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45332200-5 
- Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6 
 

1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci oraz przyłączy kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby budynków przy ul. Poznańskiej 359, 365, 367 oraz 367A                        
w Inowrocławiu. 
Zamawiającym powyższe roboty jest Miasto Inowrocław. 

1.2.Zakres stosowania ST.  

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do  
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót instalacyjnych związanych z budową zewnętrznej sieci 
oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
  

- dostawa i montaż elementów kanalizacyjnych 
-wykonanie wykopów 
- wykonanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych wraz ze studniami 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST)  
są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz wytycznymi COBRTI Instal i innymi 
przepisami przywołanymi w pkt. 10 ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami  
Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu powyższego zadania winny spełniać 
wymagania ogólne.  
Przy montażu wykorzystane zostaną następujące materiały:  
- studnia kanalizacyjna prefabrykowana z betonu z włazem typu ciężkiego oraz 
stopniami DN1200; 
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- studnia kanalizacyjna z PE/PP 425mm z włazem typu ciężkiego DN425; 
-  rura kamionkowa obustronnie szkliwiona wg. PN-EN 295 dn150mm z uszczelką L typ 
połączeń F i kształtki; 
- rura kamionkowa obustronnie szkliwiona wg. PN-EN 295 dn200mm z uszczelką L typ 
połączeń F  i kształtki; 
- rura PE-HD 100 RC, de110, SDR17; 
- rura PVC-U SN8 ścianka lita, de160, SDR34 oraz kształtki; 
- przepompownia; 
- taśma do detekcji. 
 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 

• odpowiadać wymaganiom norm  przepisów wymienionych w niniejszej ST  
i na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm               
i przepisów. 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty 
techniczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 

• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub 
posiadać równoważne parametry 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.  
Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania  robót : 
   - samochód skrzyniowy  do 5,0 t ,  pow. 5 - 10 t 
   - samochód samowyładowczy do 5,0 t  
   - samochód dostawczy do 0,9 t 
   - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3  
   - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/ 
   - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg  
   - żuraw samochodowy 5-6 t 
   - sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min 
   - równiarka samojezdna 74 KW /100KM/ 
   - walec statyczny samojezdny 10 t 
 
4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                          
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/  
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś                   
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków  
mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem  
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,  
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
- zewnętrznych 
Roboty przygotowawcze 
Projektowane osie sieci i przyłączy powinny być wyznaczona w terenie przez 
geodetę z uprawnieniami. Osie przewodów należy oznaczyć w sposób trwały                     
i widoczny, z założeniem ciągów  reperów roboczych.  
Roboty ziemne 
Wykopy wykonywać należy o ścianach pionowych, ręcznie w miejscach kolizji                     
z istniejącym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999 Roboty 
ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania. 
Wykopy umocnione winny być na całym odcinku prowadzonych robót 
wodociągowych i obejmują one teren zabudowany. 
Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w ciągach 
komunikacyjnych, wykopy należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na 
zagrożenie, jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością 
należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, 
gdzie przebiega inne uzbrojenie. 
Odspajanie i transport urobku 
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 5.2 z odłożeniem urobku 
wzdłuż wykopu.  
Obudowa ścian wykopów i rozbiórka. 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być 
zabezpieczona  poprzez : 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian  
Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano wypraskami. 
Podłoże 
Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego 
i zagęszczonego piasku. Sieć i przyłącza należy ułożyć na podłożu z podsypką 
wynoszącą 10,0 cm uzyskaną z gruntu rodzimego. 
Zasypka i zagęszczanie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną 
przewodów należy wykonywać ręcznie przy minimalnej jej grubości 15,0 cm powyżej 
wierzchu rury. Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Do zasypki 
wykopu należy użyć gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu                   
i śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy  PN-B-10736. 
Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 5 można przystąpić do 
wykonywania robót montażowych. Wykonanie tych robot  powinno odpowiadać 
normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, 
oraz zaleceniom producentów materiałów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/  
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości  
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Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia bhp.,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
 poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis  

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych
 wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu 
oraz urządzeń do magazynowania załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości               
w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie  
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,  
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  
materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od  
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót            
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                          
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/  
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  
robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie  
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających  
procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  
jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów  
ponosi Wykonawca.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
W ramach wykonywania prac szczególnie potraktowane będą roboty zanikowe                   
i ulegające zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z ustaleniami i zawartą umową.  

10. OBOWIĄZUJĄCE: 

 PRZEPISY  
Wykonawca robót zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót. 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI 
Instal 2003; 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.); 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.); 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych; 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001r.); 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.); 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 
23 października 1997r.); 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437); 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie 
komunalne (Dz. U. Nr 50, poz. 501z dnia 2 czerwca 1999r.); 
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.); 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.               
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.); 
12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.                  
w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz. U. Nr 47/99 poz. 476); 
13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747); 
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670); 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455); 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)                    
z późniejszymi zmianami; 
17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004r.); 
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998r.) z późniejszymi zmianami; 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728); 
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673); 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski 
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
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obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
53); 
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U.Nr 5/00 poz. 
58). 
 
NORMY: 
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi                  
w różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. 
5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne                    
i definicje. 
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne                   
i oddziaływanie na środowisko. 
9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych                          
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 
12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 


