BUDYNEK  MIESZKALNY  PRZY  UL. SOLANKOWEJ  9  W  INOWROCŁAWIU
MIASTO INOWROCŁAW


I. Roboty przygotowawcze

1.   Montaż  rusztowania  
2.   Wymiana okien na pcv (6 szt.o wym. 1,15 x 2,15 [cm] + 1 szt. o wym. 1,7 x 215 [cm] +1 szt. 1,3 x 2,15cm)
3.   Wymiana drzwi wejściowych drewnianych
4.   Wykonanie osłon okien
5.   Zdemontowanie rur spustowych i obróbek blacharskich na gzymsach i pilastrach
6.   Mechaniczne oraz ręczne usunięcie  tynków z całej ściany
7.   Oczyszczenie elewacji parą wodną wspomaganą metodami chemicznymi np. środkiem Fassadenreiniger-Paste, nowe tynki winny być zbrojone siatką elewacyjną z włókien  systemowych 
8.   Neutralizacja soli we fragmentach muru na cokole; preparatem przeciw solnym ESCO-FLUAT  
      poprzez ręczne dwukrotne malowanie
9.  Wykonanie napraw pęknięć ściany w systemie "FESTMUR"

[image: C:\Users\Andrzej\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_9223.jpg]
II. Roboty konserwatorskie  i  naprawcze 

1. Naprawa w pasie poddasza
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 (
przemalować elementy drewniane wykuszy
) (
wyreperować murek  ogniowy  i pokryć opierzeniem z blachy 
ocynk
. powlekanej poliestrem
) (
naprawić
 e
lementy
 okapu skrzynkowego  
wymienić uszkodzone  elementy
przeszlifować całą
 powierzchni
ę
zabezpieczyć
 powłokami 
drewnochronnymi
przemalować
 w kolorze 
elewacji
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 (
naprawić gzymsy:
gzyms 
górny należy naprawić zaprawą renowacyjna ze starannym uwzględnieniem jej historycznego kształtu
gzyms pod oknami; należy odtworzyć uszkodzone fragmenty ze szczególną troską o prostoliniowość 
( zamontować kątowniki 
nanarożach
  
 wypukłych)
) (
naprawić powierzchnię ściany
odkuć pas tynku 
,oczyścić pow. i odpylić powierzchnię
zagruntować
 ścian
ę
,
naprawić, 
wykonstrułować
 jednakowej wielkości blendy,
zamontować na wszystkich narożach wypukłych kątowniki ochronne, 
 
wyk. obrzutkę 
 pół kryjąc
ą
 SAN 950
 i 
zatopić w niej siatkę elewacyjną
,
 
wyk. 
tynki renowacyjne SAN 930, 
gładkie
,
malowanie tynków dwukrotnie farbami silikatowymi, lakierowanie
 
ścian środkiem hydrofobowym
) (
przeprowadzić renowację
 końcówek belek dachowych 
starannie  oszlifować wystające jako wsporniki ozdobne  elementy belek
zabezpieczyć powierzchnię preparatami 
drewnochronnymi
przemalować w kolorze okapu
)














 (
oznaczony fragment należy pokryć  powierzchnię tynkiem renowacyjnym jak cały obiekt zbrojonym siatką elewacyjną w włókien węglowych
) (
naprawa wykuszy:
naprawić pionowe słupki poprzez zestruganie warstw zewnętrznych oraz nadbicie na ich powierzchnie zaimpregnowanych desek dębowych, nowe elementy należy scalić kolorystyczne z całym wykuszem patrz. projekt  kolorystyki
)
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 (
podokienniki zewnętrzne  dla wszystkich okien poddasza należy wymienić
)




2. Naprawa  elementów elewacji w pasie I piętra
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 (
naprawić gzymsy nadokienne:
gzymsy- pilastry  proste ; zdemontować obróbki blacharskie, przeprowadzić renowację za pomocą zapraw renowacyjnych , w celu zachowania prostoliniowości krawędzi wypukłych należy zastosować kątowniki ochronne- systemowe dla robót tynkarskich, po starannym remoncie tych elementów należy zamontować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem
gzyms trójkątny nad oknem środkowym; wstawienie dwóch kątowników  50 x 50 x5 dł. 2 ,0 m wzmacniających nadproże, odtworzenie i naprawa kształtu oraz wykonanie czynności jak dla gzymsów prostych
) (
naprawić powierzchnię ściany
odkuć pas tynku 
,oczyścić pow. i odpylić powierzchnię
zagruntować
 ścian
ę
,
naprawić, ozdobne blendy,
zamontować na wszystkich narożach wypukłych kątowniki ochronne, 
 
wyk. obrzutkę 
 pół kryjąc
ą
 SAN 950
 i 
zatopić w niej siatkę elewacyjną
,
 
wyk. 
tynki renowacyjne SAN 930, 
gładkie
,
malowanie tynków dwukrotnie farbami silikatowymi, lakierowanie
 
ścian środkiem hydrofobowym
)







 (
kątownik 50 x 50 x 5 dł. 2 m
) (
kątownik 50 x 50 x 5 dł. 2 m
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 (
5kpl 2Ø10 dł. 2,5 m + 0,5m
) (
2Ø10 dł. 1.5 +0,5m
) (
Wykonać 
 bruzdy szer.15 mm i gł. 45 mm 
(oprócz tynku) 
Wstawić po dwa pręty 
festspiro
 
Ø 10 w każdą zakończoną dwie
 otworami na końcach. Pręty zakrzywione na końcach 25 cm 
i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii 
 2 Ø 10 
festspiro
 
zatopione w zaprawie kotwiącej 
festmörtel
 wg systemu
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 (
8 
kpl
 2 Ø10 dł. 2,5 m + 0,5m
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 (
4 
kpl
 2Ø10
dł.3m +0,5m
) (
Wykonać 
 bruzdy szer.15 mm i gł. 45 mm 
(oprócz tynku) 
Wstawić po dwa pręty 
festspiro
 
Ø 10 w każdą zakończoną dwie
 otworami na końcach. Pręty zakrzywione na końcach 25 cm 
i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii 
 2 Ø 10 
festspiro
 
zatopione w zaprawie kotwiącej 
festmörtel
 wg systemu
)[image: ]
[image: C:\Users\Andrzej\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_9227.jpg]
 (
wsporniki pod parapetami  starannie i ostrożnie oczyścić , uzupełnić braki zaprawą renowacyjną i pomalować na kolor obramowań okien
) (
po wykonaniu tynków odtworzyć blendy nad oknami wg historycznego kształtu
) (
naprawa obramowań okien:
odkuć tylko luźne fragmenty
uzupełnić powstałe i istniejące braki
starannie odtworzyć  kształt , wyprofilować i wyprostować  wszystkie wgłębienia i wyoblenia
)
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 (
podokienniki zewnętrzne  dla wszystkich okien po naprawie części ceglanej  należy pokryć płaszczem z blachy 
ocynk
. powlekanej poliestrem
) (
naprawić gzyms podłużny podokienny
:
gzymsy nad  parterem ; zdemontować obróbki blacharskie, przeprowadzić renowację za pomocą zapraw renowacyjnych , w celu zachowania prostoliniowości krawędzi wypukłych należy zastosować kątowniki ochronne- systemowe dla robót tynkarskich, po starannym remoncie tych elementów należy zamontować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem
)







3. Naprawa elementów w pasie parteru i cokołu

 (
Wykonać 
 bruzdy szer.15 mm i gł. 45 mm 
(oprócz tynku) 
Wstawić po dwa pręty 
festspiro
 
Ø 10 w każdą zakończoną dwie
 otworami na końcach. Pręty zakrzywione na końcach 25 cm 
i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii 
 2 Ø 10 
festspiro
 
zatopione w zaprawie kotwiącej 
festmörtel
 wg systemu
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· skuć wszystkie tynki  
· naprawić ubytki boniowana oraz renowacja  całej powierzchni w pasie parteru   
· naprawa zniszczeń przy drzwiach frontowych wejściowych
· renowacja ościeży i obramowań przy oknach  i drzwiach wejściowych do budynku  
· naprawa parapetów ceglanych 
· wymiana parapetów blaszanych scalonych kolorystycznie z kolorem ścian
· odkucie tynków i naprawa powierzchni cokołu
· wykonanie izolacji poziomej i pionowej na wysokość 50 cm wg opisanych systemów
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 (
Wykonać 
 bruzdy szer.15 mm i gł. 45 mm 
(oprócz tynku) 
Wstawić po dwa pręty 
festspiro
 
Ø 10 w każdą zakończoną dwie
 otworami na końcach. Pręty zakrzywione na końcach 25 cm 
i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii 
 2 Ø 10 
festspiro
 
zatopione w zaprawie kotwiącej 
festmörtel
 wg systemu
)[image: ]











 (
Wykonać 
 bruzdy szer.15 mm i gł. 45 mm 
(oprócz tynku)
,
 
w
stawić po dwa pręty 
festspiro
 
Ø 10 w każdą zakończoną dwie
 otworami na końcach. Pręty zakrzywione na końcach 25 cm 
i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii 
 2 Ø 10 
festspiro
 
zatopione w zaprawie kotwiącej 
festmörtel
 wg systemu
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 (
odkopać  fragment fundamentu pod ścianą i wzmocnić go betonem,
odkuć odspojone naroże i ponownie przemurować
 lub w oczyszczoną pneumatycznie szczelinę wcisnąć pod ciśnieniem 
zaprawę cementową modyfikowaną
 polimerami
 o właściwościach 
ti
ksotropowych
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 (
Wykonać 
 bruzdy szer.15 mm i gł. 45 mm 
(oprócz tynku), w
stawić po dwa pręty 
festspiro
 
Ø 10 w każdą zakończoną dwie
 otworami na końcach. Pręty zakrzywione na końcach 25 cm 
i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii 
 2 Ø 10 
festspiro
 
zatopione w zaprawie kotwiącej 
festmörtel
 wg systemu
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 (
podokienniki zewnętrzne  dla wszystkich okien po naprawie części ceglanej  należy pokryć płaszczem z blachy 
ocynk
. powlekanej poliestrem
)
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 (
1. Odkuć
 warstwy tynku w poziomie przyziemia wzdłuż
 
ścian podłużnych budynku od podwórka  na wysokość do 
50cm 
i staranne oczyszczenie odsłoniętej powierzchni 
2.  Uzupełnienie 
ubytków cegieł  oraz niewypełnionych spoin 
 zaprawą renowacyjną - szpachlową
 
3.  Wykonanie 
izolacji pionowej z zapraw cementowo-polimerowych
 
wg załączonych wytycznych
4.  Należy wykonać izolację poziomą np. w technologii osuszania murów i nowych 
hydroizolacji
 PRINZ  
5.  Wykonać opaskę betonową wzdłuż budynku
) (
tynki na ścianie należy wymienić, nowe winny być zbrojone  siatką elewacyjną ponadto 
należy odtworzyć
 
 i naprawić bonie 
 
)







Sporządził:____________________
                         Andrzej Górski
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