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Temat przedlo2onego projektu: Proj. tymczasowego utwardzenianawierzctni ulic Droga do
lotniska, Ikara, Dedala orar Sliwaka w m. Inowroclaw.

Warunki naniesienia:
1. Istniej4ce uzbrojenie energetyczne podziemne - wlasnoSd ENEA OPERATOR sp. z o.o.

zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosu.j4c nastgpuj4ce oznaczenia:
Kable SN : Kable NN: - '- Kable oSwietl.
Kable teletechniczne: -
Istniej4ce kable energetyczne bgd4ce w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynosz4cej pigi
metr6w z ka2dej strony kabla wykonywane byly rgcznie bez uLycia sprzgtu
zmechanizowanego. Szczeg6lowy przebieg i usytuowanie urz4dzeh w terenie nalely ustalii
na podstawie przekop6w kontrolnych.

3. Wykonawca z 7-dniow)im wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z o.o. Rejon Dystrybucji Inowroclaw o rozpoczgciu prac.

4. Przy prowadzenru prac w razie odkrycia utzEdzeri energetycznych nale?y je zabezpieczyc
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zbhlenia nale?y wykonai zgodnie z
obowi4zuj4cymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyi rurami dwudzielnymi lub w
inny spos6b uzgodniony z Sekcj4 Utrzymania, aprzed zasypaniem zglosii do odbioru.

5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, ze nie bgdzie ponosil koszt6w przebudowy
i poziomowania swoich urzydzen w przypadku zmiany rzgdnych wysokoSci terenu w wyniku
reahzacjr projektu.

6. Po rozwr4zaniu kolizji dokonai jej inwentaryzacjr geodezyjnej sl.tuacyjno-wysokoSciowej
metod4 bezpoSredniE, kt6r4 w dniu odbioru technicznego nalezy przekazac do Rejonu
Dystrybucj i Inowroclaw.

7 " Sie6 elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nale2y
zachowac obowi4zuj4ce w tym zakresie przepisy i normy.

8. ZobowiEzuje sig inwestora budowanego obiektu i wykonawcg rob6t do prowadzenia prac
wykluczaj 4cych moZliwoS6 powstania awari i oraz:

a) pokrycia koszt6w ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej r niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorc6w maj 4cych j ednostronne zasilanie ;

b) poniesienie koszt6w zwi4zanych z ewentualnym okreSlonym wstrzymaniem dostawy
pr4du dla odbiorc6w;
c) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usunigcia awarii;
d) powiadomienia odbiorc6w o przyczynach braku pr4du.

9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlo2ema projektu w Powiatowym Zespole
IJzgadmartia Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowyrn (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracjrDz.IJ. poz" 897 art.28b - 289).

10. Niniejsze naniesienie jest niezbgdnym zalEcznrktem do projektu.
ll.Zastrzegamy moZliwoSd wyst4pienia w terenie urzqdzeh i kabli nie zinwentaryzowanych,

wyl4czonych z eksploatacji. Pov'ry2szy fakt nale?y niezwlocznie zglosii do Sekcji
IJtrzymanra w celu okreSlenia trybu postgpowania ztym uzbrojeniem.

i2. PowyZsze wytyczne do uzgodnienia informuj4 o istniej4cym uzbrojeniu energetycznym
podziemnlnn i nadziemnym. Celem uzyskania warunk6w ewentualnej przebudowy dla
usunigcia kolizji nale?y wyst4pii z pismem do Rejonu Dystrybucji Ingwroclaw/Sekcji
Utrzymania oV{"1,6, ,urrzFnanla 

R";u,-,, rolrff'ffi'n*,"ro"ru*

Naniesienie wcrine 3 tats. 
^,,lll,il.ui,,,u,.,,^Kir-rorvr,rF OLi#td K,ff Jtl., Sieciowec

Inowroclaw, dnia 11.05.2017 r.
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Zaklad Uslug Technicznych

i Creslaw Mlynarczyk' ul. gen. Taczaka 5.99.900 Mogilno
tet. 606 678 854, NIP 557.102.217{0

Zleceniodawca MIASTO INOWROCTAW
ul. Roosevelta 36, 88-100 lnowroclaw

Obiekl
Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulic Droga do

Lotniska, lkara, Dedala oraz T. Sliwaka w
Inowroclawiu.

Tytul
rys unku Plan sytuacyjno - wysokoSciowy.

Projektant

mgr inz. Rafal l\,4lynarczyk
u;'aw^iehla budowlane do p,ojektowania

bez ograrriczerr w specjalrroscl lnZynleryjnej

drogowel nr KUp/01 1 4tpAADlj4

Data 29.ffi.2A17 r Skala Rys. nr 2



**friqgm*t#t-.ii. wytyczne do naniesienia nr 4stztz,t7

Temat przedlo2onego projektu: Proj. tymczasowego utwardzenia nawierzchni ulic Droga do
lotniska, Ikara, Dedala ota, Sliwaka w m. Inowroclaw.

Warunki naniesienia:
1. Istniej4ce uzbrojenie energetyczne podziemne - wlasnoSi ENEA OPERATOR sp. z o.o.

zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosuj4c nastgpuj4ce oznaczenia:
Kable SN : Kable NN: - '- Kable o6wietl.
Kable teletechniczne: -
Istniej4ce kable energetyczne bgd4ce w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynosz4cej pigi
metr6w z kazdej strony kabla wykonywane byly rgcznie bez uZycia sprzgtu
zmechanrzowanego. Szczeg6towy przebieg i usytuowanie urz4dzen w terenie nale?y ustalii
na podstawie przekop6w kontrolnych.

3. Wykonawca z 7-dmowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z o.o. Rejon Dystrybucji Inowroclaw o rczpoczgciu prac.

4. Przy prowadzenru prac w razie odkrycia urzqdzef energetycznych nale2y je zabezpieczyc
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowaniai zblizenianale?y wykonad zgodnie z
obowi4zuj4cymi normami, kable w tych miejscach zabezpteczyC rurami dwudzielnymi lub w
inny spos6b uzgodniony z Sekcj4lJtrzymania, aprzed zasypaniem zglosii do odbioru.

5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o" infbrmuje, 2e nte bgdzie ponosil koszt6w przebudowy
i poziomowania swoich urz4dzeh w przypadku zmiany rzgdnych wysokoSci terenu w wyniku
reahzacji projektu.

6. Po rczvvrEzaniu kolizji dokonai jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokoSciowej
metod4 bezpoSredni4, kt6r4 w dniu odbioru technicznego nalezy przekazac do Rejonu
Dystrybucj i Inowroclaw.

7. Siei elektroenergetyczna napowietrzna niejest nanoszona, jednak przy projektowaniu nale2y
zachowac obowi4zuj4ce w tym zakresie przepisy i normy.

8. ZobowiEzuje sig inwestora budowanego obiektu i wykonawcg rob6t do prowadzenia prac
wykluczaj 4cych moZliwoSd powstania awari i oraz:

a) pokrycia koszt6w ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorc6w maj 4cych j ednostronne zasilanie;
b) poniesienie koszt6w zwi4zanych z ewentualnym okreSlonym wstrzymaniem dostawy
pr4du dla odbiorc6w;
c) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usunigcia awarii;
d) powiadomienia odbiorc6w o przyczynach braku pr4du.

9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlohenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dma 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartografiezne otM
ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracjiDz. U. poz. 897 art. 28b - 28g).

10. Niniejsze naniesienie jest niezbgdnym zatr4cznrkiem do projektu"
Il.Zastrzegamy mo2liwoS6 wyst4pienia w terenie urzydzeA i kabli nie zinwentaryzowanych,

wyl4czonych z eksploatacji. Powy2szy fakt nale?y niezwlocznie zglosii do Sekcji
Utrzymania w celu okreSlenia trybu postgpowania ztym uzbrojeniem.

12.Powyzsze wylyczne do uzgodnienia infbrmuj4 o istniejqcym uzbrojeniu energetycznym
podziemnyrn i nadziemnym. Celem uzyskania warunk6w ewentualnej przebudowy dla
usunigcia kolizji nale?y wyst4pii z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroclaw/Sekcji
Utrzynania.

Naniesienie wailne 3 latu.

Inowroctaw, dnia 11.05.2017 r.
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Zaktad Ustug Technicznych
Czeslaw Mlynarczyk

ul. gen, Taczaka 5, 88-300 Mogilno
tel. 606 678 854, NIP 557-102-27-30

Zleceniodawca MIASTO INOWROCT-AW

ul. Roosevelta 36, 88-100 lnowroclaw

Obiekt
zasowe utwardzenie nawierzchni ulic Droga dc

Loiniska, lkara, Dedala oraz T. Sliwaka w

lnowroclawiu.

Tytu{
rysunku Plan sytuacyjno - wysokoSciowy.

Projektanl

mgr inz. Rafal Mlynarczyk
upEwnienia budowlane do projektowanla

bez ograniczen w specjalnoScl in2ynbryjnej

drogowej nr KUPio114/PooDi 14 r\
Data 29.03.2A17 r Skala 1:50t Rys. nr 3
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